 KARBONDİOKSİTLİ  İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz özellikle hücre ve doku kültürlerinin büyümesi için ihtiyaç duyulan uygun sıcaklığı, nem ve CO2 gazı atmosferini en iyi ve doğru şekilde sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. 

2. Cihazın iç hacmi 150 litre olmalıdır. 

3. Cihaz hava ceketi olmalı ve hava ceketindeki havanın homojen olarak dağılımını sağlayacak bir fana sahip olmalıdır.

4. Cihazın dış yüzeyi paslanmaz çelik üzerine fırın boya, iç yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır.

5. Kabin içi tek parça, kaynaksız ve köşeleri  tamamen yuvarlatılmış olmalıdır.

6. Cihazın içine 6 raf takılabilmeli ve cihaz 3 adet raf ile verilmelidir.

7. Cihazın dış kapısına ilave olarak bir iç cam kapısı bulunmaktadır. Cihazın iç camının açma tutucusu kontaminasyonu engellemek ve kolayca temizlenebilmesi için vidalı değil, çok kuvvetli özel bir yapıştırıcı ile tutturulmuş olmalıdır.

8. Raflar ve rafları taşıyan standlar istenildiğinde kolay şekilde çıkarılabilmelidir. Cihaz ayrıca kuru hava ile sterilizasyon yapılabilmesi için kontrol panelinden 180°C’lik sterilizasyon moduna getirilerek cihazın rafları ve taşıyıcı standlar otoklav edilmeye gerek duymadan kuru hava sterilizasyon işlemi yapılabilmelidir.

9. Cihaz LED göstergeli mikroişlemcili kontrol ünitesi ile  sıcaklık ve CO2 kontrolü sağlanmalıdır.

10. Cihaz ortam sıcaklığının +7°C üzeri ile +50 °C aralığında ve sıcaklık ile emniyet sınırları 0,1°C basamaklarla ayarlanabilmelidir. 

11. Kabin içerisindeki sıcaklık farkı (0,4°C olmalıdır.

12. Kabin içinde CO2  değeri oranı %0-20 arasında  %0,1’lik aralıkla ayarlanabilmelidir.

13. Kabin içinde 37°C’de %95’in üzerinde nemlilik sağlanabilmeli ve nemlendirme tepsisi cihazla birlikte verilmelidir.

14. Cihazın güvenli bir şekilde çalışması aşısından fazla ısınmayı önleyen DIN 12880,kısım 1’e uygun Class 3.1  yüksek sıcaklık emniyet sistemine sahip olmalıdır. Emniyet sıcaklığı dijital olarak girilebilmelidir.

15. Cihazda sıcaklık ve CO2 seviyelerindeki değişim durumunda kullanıcıyı sesli ve ekrandan uyaran alarm sistemine sahiptir.

16. Cihaz CO2 ölçümünü kızıl ötesi (IR) dedektör ile cihazın içinde yapmalıdır.

17. Cihazın pH değeri stabil CO2 kontrolü ile sağlanmaktadır.

18. Cihaz 0,8-2 bar arasındaki CO2 gaz basıncı ile çalışabilmelidir.

19. Cihaz 220 V-50 Hz şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.
