ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ:

· Cihaz ithal malı olmalıdır.

· Cihazın çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığı+5°C…….300 °C arasında olmalıdır.

· Cihaz en fazla  70 °C’ye 15 dakika,150 °C’ye 29 dakika,250°C’ye 66 dakikada ulaşabilmelidir.

· Sıcaklık dalgalanması +/- 0.3 °C civarında olmalıdır.

· Cihazın iç boyutları(GxYxD):600x480x400 mm olmalıdır.

· Cihazın hacmi en az 115 litre olmalıdır.

· Cihazın kapak sitemi 2 noktadan kilitlemeli olmalı bunu sayesinde maksimum sıcaklıkta çalışıldığında bile kapı emniyetli açılıp kapanabilmelidir.

· Cihaz GLP/GMP standartlarına uygun üretilmelidir.

· Cihaz mikroprosesör kontrollü ve dijital göstergeli olmalıdır.

· Cihazın ısıtıcıları için bir hava ceketi olmalı ve ısıtıcılar cihazın duvarları ile temas etmeden ön ısıtma yapmasını sağlayan APT.Line ön ısıtmalı kabin teknolojisine sahip olmalı, bu sayede cihazın her tarafındaki ısı dağılımı aynı olmalıdır.

· Cihazın hava ceketi boşluğu 27 litre civarında olmalıdır.

· Cihaz doğal havalandırmalı olmalıdır.

· Cihazın üzerinde 0-99 saat 59 dakika lık bir timer bulunmalıdır.

· Cihaz ayarlanabilir emniyet termostatlı olmalı ve görülebilir alarm’a sahip olmalıdır.

· Cihaz DIN 12880 kısım1 (class2) emniyet sistemine sahip olmalıdır.

· Cihaza en az 6 adet raf takılabilmeli ve cihazla beraber 2 adet raf verilmelidir.

· Cihazı teklif eden firma üretici firmanın Türkiye yetkili temsilcisi olmalıdır.

· Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz servis,5 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır. 

