SOĞUTMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Cihaz ithal olmalıdır.

· Cihaz 0°C ile +100 °C arasında çalışmalıdır.

· Cihazın hacmi en az 115 litre olmalıdır.

· Cihaz APT line ısıtma sistemine sahip olmalıdır ve bu cihazın kataloğunda yazmalıdır . Cihazın ısıtıcı elemanları iç hücreye yapışık olmamalı ve hava ısıtıcılar ile iç yüzey arasında dolaşabilecek gelişmiş ön ısıtma sistemine sahip olmalıdır.

· Cihaz gelişmiş ön ısıtıcılı sisteminin dış kısmında direk soğutma sağlayan geniş yüzeyli soğutma plakaları ile soğutma yapmalıdır. Bu sistem hava ceketli bir etki ile daha iyi soğutma performansı göstermeli ve bu sayede çok kısa bir sürede soğutma sağlamalıdır.

· Cihazın soğutma sistemi numunelerin kurumasını engellemelidir.

· Cihaz mikroişlemcili çok fonksiyonlu kontrollü ve dijital göstergeli olmalıdır.

· Cihazın;- Timer fonksiyonları 0-99saat59 dak

· Geciktirmeli kapama

· Geciktirmeli açma

· Gecikmeli kapanmaya bağlı çalışma

· Cihaz 10 kademeli 2 programlama veya 20 kademeli 1 programlama özelliğine sahip olmalıdır.

· Cihaz gerçek zamanlı haftalık programlayıcıya sahip olmalıdır.

· Cihaz Class 3.1 e uygun ayarlanabilir emniyet sıcaklığı ve görülebilir alarma sahip olmalıdır.

· Cihaz veri aktarma süreleri ayarlanabilir RS422 çıkışa sahip olmalıdır.

· Cihazın fan hızı % 0 ile 100 arasında ayarlanabilmelidir.

· Cihaz ikinci bir iç cam kapağa sahip olmalıdır.

· Cihaz R134a soğutuculu DCT direkt soğutma sistemi ve APT ön ısıtma sistemine sahip olmalıdır. 

· İç ölçüleri(GXYXD):600x480x400 mm olmalıdır.

· Cihaz en az iki rafı ile beraber olmalı ve arzu edildiğinde raf sayısı 5’e çıkabilmelidir.

· Cihazın her rafı 20 kg yük taşıyabilmelidir.

· Cihazın nominal gücü 460 W olmalıdır.

· Cihaz 37 ° C’ye 23 dakikada ulaşabilmelidir. Ve cihazın kapağı 30 sn kadar açık tutulduğunda 2 dakika içinde tekrar 37 °C’ye ulaşabilmelidir.

· Cihaz tek kapılı olmalıdır.

· Cihazın 37°C’deki sıcaklık değişimi 0.4°C olmalıdır.

· Cihazın ısıtma işlemi esnasındaki sıcaklık salınımı +/-0.1 °C olmalıdır.

· Cihazın soğutma işlemi esnasındaki sıcaklık salınımı +/-0.3 °C olmalıdır.

· Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücret karşılığı servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

· Cihaz tezgah üstü olarak kullanılabilmelidir ve 220-230 V ,50/60 Hz şehir şebeke ceryanı ile çalışmalıdır. 
· Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl ücretsiz 10 yıl süre ile ücret karşılığı parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.
