VAKUM ETÜVÜ TEKNIK SARTNAMESI:

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın 2 kademeli ısıtma sistemine sahip olmalıdır. I. Kademe 100oC nin altındaki çalışmalarda yavaş ısıtma gücünde, II. Kademe 100oC nin üzerindeki çalışmalarda hızlı ısıtma gücünde çalışma imkanı sunabilmelidir.

3. Cihazın çalışma sıcak aralığı ortam sıcaklığı+5°C…….200 °C arasında olmalıdır.

4. Cihaz 100°C’ye en az 80 dakikada ulaşabilmelidir.

5. Sıcaklık sapması +/- 0.4 °C civarında olmalıdır.

6. Cihazın sıcaklık salınımı +/- 4 °C olmalıdır.

7. Cihazın iç boyutları(GxYxD):285x285x285 mm olmalıdır.

8. Cihazın hacmi 23 litre olmalıdır.

9. Cihaz 10 kademeli 2 program veya 20 kademeli 1 program seçilebilen mikroprosesör kontrollü olup zaman programlaması olmalıdır. 

10. Cihaz APT ısıtma sistemine sahip olmalı ve bu sistemde ısıtıcılar için bir hava ceketi olmalı ve ısıtıcılar cihazın duvarları ile temas etmeden ön ısıtma yapmalı ve bu sayede cihazın her tarafındaki ısı dağılımı aynı olmalıdır.

11. Cihazın tüm vakum ve ventilasyon boruları, iç kısmı, ayrılabilen raf tutucular ve bilyeli vanalar yüksek kaliteli 1.4571 (V4A) paslanmaz çelikten olmalıdır.

12. Cihazın iç kısmının kolay temizlenebilmesi için raflar ve raf tutucular kolaylıkla sökülüp takılabilmelidir.

13. Cihaz hassas inert-gaz dozlama için ventilasyon vanasına sahip olmalıdır.

14. Cihazın kontrol panelinde  analog basınç göstergesi olmalıdır.

15. Cihaz ayarlanabilir emniyet termostatlı olmalı ve görülebilir alarm’a sahip olmalıdır.

16. Cihaz DIN 12880 Sınıf 2  emniyet sistemine sahip olmalıdır.

17. Cihaza en az 4 adet raf takılabilmeli ve cihazla beraber 2 adet Aluminyum raf verilmelidir.

18. Cihazın kapı cam paneli elastik emniyetli olmalıdır.

19. Cihaz sıcağa dayanıklı silikon kapı contalarına sahip olmalıdır.

20. Cihaz 220 Volt 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

21. Cihaz DN 16 vakum bağlantı ve ölçüm flanşlarına sahip olmalıdır. 

23.Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz servis,5 yıl süre ile ücretli 

     servis ve yedek parça garantili olmalıdır. 
