BİDİSTİLE SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 Cihaz masa üstü veya duvara monteli olarak kullanılabilmelidir, duvara monte edilebilmesi için gerekli aksesuarlar cihazla birlikte verilmelidir.

2 Distile su kapasitesi saatte 4 lt olmalıdır.

3 Cihazdan elde edilen suyun iletkenliği 1.0 – 2.0 micro-Siemens/cm den fazla olmamalıdır.

4 Cihazın buharlaştırıcısı silikat kılıflı yüksek kaliteli PYREX borosilikat cam çiftinden mamul olmalıdır ve böylece elde edilen su pirojen içermemelidir.

5 Buharlaştırıcı, boşaltma, temizleme, bakım veya tamir imkanı için, yoğunlaştırıcının çıkartılması kolay ulaşılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

6 Cihazın buharlaştırma siteminde su akış miktarını tespit eden dedektör bulunmalıdır ve böylece cihaz su kesilmesinde sistemi devre dışı bırakabilmelidir.

7 Cihaz doğrudan musluk suyuna bağlanarak çalışabilmelidir.

8 Cihaz distile ettiği suyu biriktirecek herhangi bir su tankına bağlanabilmeli ve bu tankın seviyesini kontrol edecek su seviye kontrol ünitesi cihazla verilmelidir.

9 Cihazın yoğunlaştırıcısı maksimum enerji transferini sağlayacak mümkün olan en uzun süre için distile suyu damlalarının soğutma bobinine temas etmesini sağlayan özel tasarımlı yoğunlaştırıcıya sahip olmalıdır.

10 Distilasyon ünitesi şeffaf akrilik gözlem camına sahip olmalı ve cihazın içi tamamen izlenebilmelidir. 
11 Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyani ile çalışabilmelidir.
12 Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

