ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihazın sıcaklık ve karıştırma ayarı iki ayrı kontrol ünitesi ile yapılmalıdır.

4. Cihazın hassas ısı kontrolü için mikroişlemcili sıcaklık kontrol sistemine sahip olmalıdır.

5. Karıştırma kapasitesi en az 15 lt.(su için) olmalıdır.

6. Hız aralığı 100 - 1500 dev/dakika arasında olmalıdır.

7. Cihazın tabla sıcaklığı 50˚C nin üzerine çıktığında kontrol panelinde kullanıcıyı uyaran bir ışık sistemi olmalı ve bu ışık cihazın ısıtma sistemi kapatılsa bile sıcaklık 50˚C nin altına düşmeden bu ışık sönmemelidir.

8. Cihazın ısıtıcı tablası kimyasal maddelere dayanıklı seramikten yapılmış olmalı ve  ebatı en az 160x160 mm olmalıdır.

9. Cihazın ıstma gücü 500 watt olmalıdır.

10. Cihazın maksimum tabla sıcaklığı 450°C ye kadar ısınabilmelidir.

11. Çalışma voltajı 230 V,50 Hz olmalıdır. 

12. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

