KONTAK TERMOMETRELİ ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın ısıtma sıcaklığı ve karıştırma hızı kademeli olarak ayrı ayrı ayarlanabilen, hassas sıcaklık kontrolü için PT 100 sıcaklık sensörlü LED dijital göstergeli bir kontak termometreye sahip olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihazın ısıtıcı yüzeyi kimyasal maddelere dayanıklı seramik olmalıdır.

4. Isıtıcılı manyetik karıştırıcının maksimum tabla sıcaklığı 450˚C ye kadar ayarlanabilmelidir.

5. Cihazın karıştırma hız aralığı 100 – 1500 rpm arasında kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

6. Yüzey sıcaklığı 50˚C nin üzerine çıktığında cihazın kontrol panelinde kullanıcıyı koruma amaçlı ışıklı uyarı bulunmalıdır.

7. Cihaz aşırı ısınma durumunda bağımsız çalışabilen emniyet termostatına sahip olmalıdır.

8. Cihaz kontak termometre takıldığında otomatik olarak algılamalıdır.

9. Cihazın karıştırma kapasitesi 15 litre olmalıdır.

10. Cihazın ısıtıcı tabla boyutu 160 x 160 mm olmalıdır.

11. Cihazın sıcaklık kontrolü PT100 sensör ve dijital kontroler ile 50 – 200 derece aralığında  ve hassasiyeti 0.5 derece olmalıdır.

12. Cihaz Kontak termometre tutucusu ve taşıyıcı çubuğu ile komple verilmelidir. Eğer kullanıcı talep ederse Teflon sıcaklık sensörü de takılabilmelidir.
13. Cihaz 220 V 50 Hz şebeke ceryanı ile çalışabilmelidir. 

14. Teklif eden firma cihazın Türkiye mümessili olmalıdır.

15. Cihazın her türlü fabrikasyon hatalarına karşı üç yıl ücreti mukabili 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

