HIZ AYARLI VORTEKS  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Cihaz ithal malı olmalıdır.
2- Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3- Cihazın hızı aralığı 200 – 2500 dev/dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

4- Cihazın salınım mesafesi 4.2 mm olmalıdır.

5- Cihaz taksimatlı hız ayar düğmesine sahip olmalıdır.

6- Cihaz hem manuel hem de otomatik çalışma moduna sahip olmalıdır ve hangi konumda çalıştığını ışıklı uyarı sistemi ile belirtmelidir.

7- Cihazın gücü 20 W olmalıdır.

8- Cihaza istenildiğinde 1 ad standart mikroplate, 1 adet 500 ml kapasiteye kadarki beher ve erlenler için yuvarlak köpük, 1 adet 8x0.2 ml, 8x0.5ml ve 16x1.5ml mikro santrifüj tüp tutabilen dikdörtgen köpük ve 1 adet de kullanıcının istediği ölçüde delik açabileceği dikdörtgen köpük ataçmandan oluşan aksesuar paketi verilmelidir.
9- Cihaz 220 V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

10- Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

