3LÜ MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz tek bir platformda 3 bağımsız kontrollü manyetik karıştırıcıdan oluşmalıdır.

4. Cihaz analog hız kontrol ünitesine sahip olmalıdır.
5. Karıştırma kapasitesi en az 3x15 lt.(su için) olmalıdır.

6. Hız aralığı 100 - 1500 dev/dakika arasında olmalıdır.

7. Cihazın karıştırma tablası Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı ve ebatı en az 300x300 mm olmalıdır.

8. Cihazın gücü 150 watt olmalıdır.
9. Cihaz 3 adet 25 mm Teflon kaplı karıştırma balığı ile komple verilmelidir.
10. Çalışma voltajı 230 V,50 Hz olmalıdır. 

11. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

