HIZ AYARLI ROTATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihazın karıştırma açısı tamamen ayarlanabilmelidir.

4. Cihazın hız ayarı 2 ile 40 rpm arası, zaman ayarı 1 ile 999 dakika arası dijital olarak yapılmalıdır.
5. Cihaz farklı ebat ve sayıdaki tüpleri tutmak için çeşitli tüp tutucular ile çalışabilmelidir.
6. Cihaz sıvı sıçramalara karşı tepsiye sahip olmalıdır.

7. Cihaz kan gibi biyolojik numuneleri süspansiyon halde tutmak için hafif fakat etkili bir karıştırma yapmalıdır. 
8. Cihaz 4oC ye kadar soğuk odalar ve 60 oC ye kadar inkübatörler içinde çalışabilecek şekilde kullanılabilmelidir.

9. Cihazın kapasitesini arttırmak için çoklu tüp tutucu aksesuarı takılabilmelidir. 
10. Cihazın gücü 50 watt olmalıdır.

11. Cihaz 9 ile 20 mm çapındaki 20 adet tüp kapasiteli Test/kan tüpü tutucusu ile komple verilmelidir.
12. Çalışma voltajı 230 V,50 Hz olmalıdır. 

13. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

