KURU BLOK ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 
3. Cihazın sıcaklık göstergesi LED olmalıdır. 
4. Cihaz aynı anda iki blok ile çalışabilmelidir. 
5. Cihazın çalışılabilir sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı + 8 – 200 C olmalıdır. 
6. Gösterge hassasiyeti 0.1 C olmalıdır.

7. Cihazın farklı ebatlarda tüplerle çalışabilecek uygun blokları olmalıdır, kullanıcı tarafından çalışılacak tüp hacmine göre önceden belirlenmelidir..
8. Cihaza güç geldiğini ve ısıtma yaptığını gösterir ışıklı uyarıları olmalıdır.  
9. Cihaz 100 C ye 12 dakikanın altında ısıtma sağlayabilmelidir.
10. Cihazın gücü 300 W olmalıdır 
11. Çalışma voltajı 230 V,50 Hz olmalıdır. 

12. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

