ÇALKALAMALI SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 
3. Cihazın istenildiğinde lineer istenildiğinde orbital çalışma için uygun platformları bulunmalıdır, kullanıcı hangi tip çalkalama yapacak ise bunu önceden seçmelidir.
4. Banyo içi sıcaklığı dijital LED ekrandan gözlenebilmelidir.

5. Cihazın hassas ısı kontrolü için mikroişlemcili sıcaklık kontrol sistemine sahip olmalıdır.

6. Cihazın iç hacmi 24 litre olmalıdır.
7. Cihazın çalkalama kapasitesi 8x250ml veya 6x500ml veya 4x1000ml olmalıdır.
8. Cihazın çalışılabilir sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı + 5….+99.9oC olmalıdır. 
9. Çalkalama hızı 20 – 200 rpm aralığında dijital olarak ayarlanabilmelidir.
10. Cihazın su seviyesi sensörü bulunmalıdır.  
11. Cihazın iç ebatları 300 x 500 mm ve derinliği 200 mm olmalıdır.
12. Cihazın su boşaltma musluğu olmalıdır.

13. Cihazla birlikte Orbital Çalkalama platformu ve Polikarbonat kapak verilmelidir.
14. Çalışma voltajı 230 V,50 Hz olmalıdır. 

15. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

