ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz tabla sıcaklığının hassas dijital ayar ve kontrolüne sahip olmalıdır.

4. Çok hassas sıcaklık kontrolü için mikro işlemci üniteye sahip olmalıdır.

5. Cihazın ekranından ayarlanan ve gerçek sıcaklık aynı anda izlenebilmelidir.

6. Cihazın tabla ısısı 50˚C yi aştığında cihazın ön panelinde kullanıcıyı uyaran sıcak uyarı lambası yanmalıdır

7. Cihaz aşırı ısınmaya karşı bağımsız çalışan emniyet termostatına sahip olmalıdır.

8. Isıtıcı tabla malzemesi Aluminyum/Silikon alaşım olmalıdır

9. Maksimum tabla sıcaklığı 325°C olmalıdır
10. Cihazın dijital sıcaklık göstergesi çözünürlülüğü 1°C olmalıdır.

11. Cihazın 37°C deki sıcaklık değişimi ±0.2°C, 150°C de ±1.0°C olmalıdır.

12. Cihazın sıcaklık stabilitesi ±0.25°C olmalıdır.
13. Tabla ebatı 160x160 mm olmalıdır

14. Cihazın ısıtma gücü 700 W olmalıdır
15. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

