ŞİŞE VE ERLENMAYER ÇALKALAYICISI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz etkin çalkalama hareketine sahip olmalıdır. 
4. Cihaz zaman ayarlı veya sürekli çalışabilmelidir.

5. Cihaz ekstraksiyon için ideal tasarımlanmış olmalıdır.

6. Cihaz 500 ml kapasiteli 8 adet erlenmayer veya şişeye kadar çalkalama kapasitesine sahip olmalıdır. 
7. Cihazın kapasitesi opsiyenel olarad 12 adet tutucu kola kadar arttırılabilmelidir.

8. Cihazın çalkalama kapasitesi en az 3 kg olmalıdır.

9. Cihazın çalkalama hız aralığı 8 ile800 salınım/dakika arasında olmalıdır.             
10. Cihazın amplitude değeri 1.5 mm olmalıdır.

11. Cihaz 10 ile 60 dakika arasında ayarlanabilen analog bir zaman ayarlayıcısına sahip olmalıdır.
12. Cihaz kopmak metal karıştırma tablasına sahip olmalıdır. 
13. Cihaz 25 mm Teflon kaplı karıştırma balığı ile komple verilmelidir.
14. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

