ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz orbital çalkalama ve inkübasyon işlemlerini yapabilmelidir.
4. Cihaz farklı yüklemelerde sabit hızda çalkalama yapabilmeli ve maksimum yük kapasitesi en az 10 kg olmalıdır. 
5. Cihazın sıcaklık, hız ve zaman ayarı dijital olarak ayarlanabilmelidir. 
6. Cihazın inkübatör sıcaklığı ortam sıcaklığı+5°C ile 60 °C arası ayarlanabilmelidir.

7. Cihazın ekran sıcaklık çözünürlülüğü 0.1°C olmalıdır.

8. Cihazın inkübasyon sıcaklık sapması maksimum 0.5°C olmalıdır.

9. Cihazın istenmeyen sıcaklıklara ulaşmasını önleyen ayarlanabilir emniyet sıcaklık kesme özelliği bulunmalıdır.

10. Cihazın maksimum güvenlik açısından çalışma anında kapağının açılması durumunda çalışmayı durdurma özelliği olmalıdır.

11. Cihazın çalkalama hız aralığı 30……300 dev/dak olmalıdır.

12. Cihazın hız kontrol değeri +/-1’lik doğruluğa sahip olmalıdır.

13. Cihazın orbit çapı 16 mm olmalıdır.

14. Cihazda 9 güne kadar istenilen birimde zaman ayarı yapılabilmelidir.

15. Cihaz uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.

16. Cihaz 6 ad.1000 ml, 9 ad. 500 ml veya 12 ad. 250 ml kapasiteli spring clamp’ler ve taşıyıcı tepsisi ile komple olmalıdır.

17. Cihaz 335x335 mm’lik platforma sahip olmalıdır.

18. Cihazın USB çıkışı olmalı ve standart PC lere bağlanabilmelidir. 

19. Cihaz 220 v şehir şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.

20. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

