ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz erime noktalarının hızlı ve doğru ölçülmesi için tasarlanmış olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihazın ısıtıcı bloğu aynı anda üç numune alabilmeli ve güvenilir sıcaklık kontrolü için bir platin dirençli sensörle çalışmalıdır.

4. Cihazın erime gözlem başlığından erime izlenirken dijital sıcaklık değerini de izleme imkanı olmalıdır.

5. Cihaz istenilen başlama sıcaklığı ve ısıtma hızlarının 0.1˚C artışla (dakikada 0.5˚C den 10˚C ye kadar ayarlanabilir) yapılmasına imkan sağlayan membran tuş takımına sahip olmalıdır.

6. Cihaz sıcaklığı ve işlem kademesini gösteren arkadan aydınlatmalı 40 x 4 LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

7. Cihazın menüsünden 5 farklı dilde seçim yapılabilmelidir. 
8. Cihazın menüsünden sıcaklık ve tarih ayarı yapılabilmelidir.

9. Numunenin ve erime işleminin rahatlıkla izlenebilmesi için cihaz güçlendirilmiş bir büyütme lensi ve yüksek şiddetli aydınlatmaya sahip olmalıdır.

10. Erime ölçümleri yapılmaya başlandığında sıcaklıklar cihazın hafızasına hafıza her numune için ayrı bir tuş ile kolayca alınabilmeli ve istenildiğinde hafızadan çağrılabilmelidir.

11. Erime noktası tayini işlemi tamamlandığında yeni bir erime noktası tayini işlemine çabuk başlayabilmek için cihazın ısıtma bloklarını soğutacak dahili bir hava pompalı soğutma sistemine sahip olmalıdır.

12. 350 C den 50 C ye soğutma süresi yaklaşık 12 dakika olmalıdır.

13. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı ile 400˚C arasında olmalıdır.

14. Cihazın sıcaklık doğruluğu 20˚C de ± 0.5˚C, 360˚C de ± 1.5˚C olmalıdır.

15. Cihaz her bir tüp başına 8 erime noktası sıcaklığını hafızada tutabilmelidir.

16. Cihaza istenildiğinde yazıcı bağlanabilmesi için RS 232 çıkışı bulunmalıdır.

17. Cihaz uçları kapalı 100 adet kapiler tüp ile birlikte verilmelidir.

18. Cihaz 220 V 50 Hz şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir. 

19. Cihazın her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

