OTOMATİK ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz en gelişmiş dijital görüntüleme teknolojisi ile üç numuneye kadar aynı anda erime noktalarının otomatik olarak hızlı ve doğru ölçülmesi için tasarlanmış olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz daha sonradan tekrar izleme imkanı verecek 200 video hafızası kapasitesine sahip olmalıdır. 
4. Cihaz kayıtların bilgisayara aktarılması için USB portuna sahip olmalıdır. 
5. Cihazın eritme bloğu kolay temizlenebilir olmalıdır.

6. Cihaz 5.7” renkli VGA dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

7. Cihaz Farmakopi ve GLP standardına uygun olmalıdır.

8. Cihazın kontrol ünitesi numune eritme bloğundan ayrılabilir özellikte olmalı ve kontrol ünitesi yatay ve dikey kullanılabilmelidir.
9. Cihaz kapiler ölçüm tüplerini saklamak için kendi kasası üzerinde bir çekmeceye sahip olmalıdır. Saklama çekmecesi kapiler tüpleri hassas bir şekilde ortadan kesen bir kesiciye sahip olmalıdır.

10. Cihaz 0.1˚C ile 10˚C arasında 0.1˚C lik hassasiyet ile programlanabilir olmalıdır.

11. Erime noktası tayini işlemi tamamlandığında yeni bir erime noktası tayini işlemine çabuk başlayabilmek için cihazın ısıtma bloklarını 350˚C den 50˚C ye 10 dakikada soğutacak dahili bir hava pompalı soğutma sistemine sahip olmalıdır.

12. Cihazın 50˚C den 350˚C ye ısıtma süresi yaklaşık 6 dakika olmaldır.

13. Cihazın menüsünden sıcaklık ve tarih ayarı yapılabilmelidir.

14. Cihaz aynı anda 3 farklı numune ile çalışabilmelidir.
15. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı ile 400˚C arasında olmalıdır.

16. Cihazın sıcaklık ekran çözünürlülüğü 0.1˚C olmalıdır.

17. Cihaz izlenebilirliği olan kalibrasyon sertifikası ve uçları kapalı 100 adet kapiler tüp ile birlikte verilmelidir.

18. Cihaz 220 V 50 Hz şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir. 

19. Cihazın her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

