HIZ AYARLI MERDANELİ KARIŞTIRICI-ROLLER TEKNIK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz tam bir karıştırma için çalkalama ve yuvarlama hareketine sahip olmalıdır.

4. Cihaz sürekli çalışmak için tasarlanmış olmalıdır.

5. Cihaz dijital kontrole sahip olmalıdır.

6. Cihaz 4oC ye kadar soğuk odalar ve 60 oC ye kadar inkübatörler içinde çalışabilecek şekilde kullanılabilmelidir.

7. Cihazda 9 adet merdane(roller) bulunmalıdır.
8. Cihazın merdane dönüş hızı 5 ile 60 RPM arası, çalışma süresi 1 sn ile 90 dakika veya 1 dak.ile 9 saat arası dijital olarak ayarlanabilmelidir. 
9. Cihazın yükselme alçalma mesafesi 16 mm olmalıdır. 
10. Cihazın taşıma kapasitesi 10 kg olmalıdır.
11. Cihazda bulunan merdane ebatı (uzunlukxçap) 340x30 mm olmalıdır.
12. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücret karşılığı servis ve yedek parça garantili olacaktır.

13. Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye mümessili olmalı veya mümessilden alınmış yetki belgesine sahip olacaktır.

