ORBİTAL ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz orbital çalkalama hareketine sahip olmalıdır.
4. Cihazın çalkalama hız aralığı 30-300 rpm arasında dijital olarak ayarlanabilmelidir.
5. Cihaz 1 dakika ile 999 dakika arası dijital zaman ayarlamalı olmalı ve istenilirse sürekli çalışma tercihi yapılabilmelidir.
6. Cihazın çalkalama hareket mesafesi 16 mm olmalıdır.
7. Cihaz aynı anda 12x250 ml veya 8x500 ml veya 6x1000 ml veya 2x2000 ml Erlenmayer veya şişe çalkalayabilmelidir.
8. Çalkalama işlemi bittiğinde cihaz sesli uyarı yapabilmelidir.
9. Taşıma kapasitesi en az 10 kg olmalıdır.
10. Tabla ölçüleri 335x335 mm olmalıdır.
11.  Cihazın altında vibrasyonu giderici lastik ayaklar olmalıdır. 
12. Cihaza 4 barlı üniversal tutucu tablası ile birlikte verilmelidir.
13. Cihaz istenildiğinde aksesuar olarak alınacak 510x510 mm ebadındaki daha büyük bir çalkalama platformu ile kapasitesi 30x250 ml veya 16x500 ml veya 9x1000 ml veya 4x2000 ml ye çıkarılabilmelidir.
14. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olacaktır.
