LABORATUVAR TİPİ ROCKER-SEE-SAW TEKNIK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz kültür ve Petri kapları gibi benzer kapları içinde bir dalga hareketi yaratacak şekilde çalışmalıdır.

3. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 
4. Cihazın tablasında kapların kaymasını önleyen altlık olmalıdır.

5. Cihaz çoklu kullanıcılar için geniş platforma sahip olmalıdır.
6. Cihaz hafifçe kavis hareketi (rocking) yaparak çalışmalıdır.
7. Cihazın tabla hareket şekli see-saw dalga hareketi olmalıdır. 
8. Cihaz dijital hız kontrolü ve zaman ayarına sahip olmalıdır.

9. Cihaz isteğe bağlı olarak kapasiteyi arttırmak için 2 ilave platform ile 3 katlı olarak çalışabilmelidir.

10. Cihazın tabla ölçüleri 355x355 mm olmalıdır.

11. Cihazın hız aralığı 5….70 RPM arası olmalıdır.

12. Cihazda kavisleme eğim açısı 7˚ olmalıdır.
13. Cihazın tabla açı ayarı el ile yapılabilmelidir.

14. Cihazın taşıma kapasitesi 10 kg’dan az olmamalıdır.

15. Cihaza platform takıldığındaki platformlar arası yükseklik 125 mm olmalıdır. 
16. Cihaz +4oC ile +40 oC arasında %80 bağıl nemli ortamda çalışabilmelidir.
17. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücret karşılığı servis ve yedek parça garantili olacaktır.

18. Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye mümessili olmalı veya mümessilden alınmış yetki belgesine sahip olacaktır.

