JAR TEST (FLOCCULATOR) TEKNIK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır. 
2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz dokunmatik tuş takımına sahip olmalıdır.

4. Cihaz dijital göstergeli olmalı ve ekranından hız ve zaman ayarları yapılabilmeli ve görülebilmelidir.
5. Cihaz ile aynı anda 6 adet numune ile çalışılabilmelidir.
6. Cihazda hız aralığı 25….250 RPM olmalıdır.
7. Zaman ayarı 0…99 dakika olmalıdır.
8. Cihazda 2 adet program yapma imkanı olmalıdır.
9. Cihazda aydınlatma olmalı ve numuneler kolaylıkla görülebilmelidir.
10. Cihazın çalışma süresi dolduğunda karıştırma durmalı ve sesli alarm vermelidir. 
11. Numunelerin kolaylıkla görülebilmesi için arka taraf siyah renkli boyalı olmalıdır.
12. İstenildiğinde aksesuar olarak eşzamanlı bir koagulant dozlayıcı ile verilmelidir.
13. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücret karşılığı servis ve yedek parça garantili olacaktır.
14. Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye mümessili olmalı veya mümessilden alınmış yetki belgesine sahip olacaktır.
